Handel Produkcja Ustugi

FILMAR

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

numer 06/10/2019

1. Nazwa handlowa wyrobu : ksztattki kanalizacyjne PP OD , ID DN160-DN1000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Ksztaitki PP SN8, SN10, SN12, SN16

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego : do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji /poza
konstrukcjami budowli —obszar zastosowania U/poza konstrukcjami budowli —obszar zastosowania UD

4. Producent wyrobu: FILMAR Piotr Wesotowski , Szczecinska 11 A 54-517 Wroctaw , Polska

5. Upowazniony przedstawiciel : Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych : 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :PN-EN 13476-3:2018-05 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego odwadniania kanalizacji. Systemy przewodow ruruowyc osciankach strukturalnych z
nieplastyfikownego poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czesc¢ 3 . Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowej powierzchni zewnetrznej

oraz systemu, typ B

Nazwa jednostki certyfikujacej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
labolatorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej /krajowej jednostki oceny technicznej : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej , numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu dudowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane witasnosci
uzytkowe

Uwagi

Wytrzymatosc¢ na cisnienie
wewnetrzne

Zgodnie z PN-EN 13476-3:2018-
5, pkt4.3.2

W oparciu o DWU producenta rury

Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia

MFR<_1,5g/10min

W oparciu o DWU producenta rury

Stabilnos¢ termiczna OIT

OIT> 8 min

W oparciu o DWU producenta rury
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Wartosci materiatu pierscieni Zgodne z PN-EN 13476-3:2018- | W oparciu o DWU producenta rury
uszczelniajgcych 05 , pkt. 4.3.2
Wyglad Widoczne powierzcnie

ksztattekgtadkie , pozbawione
widocznych wytrgcen lub porow .

Barwa Wewnetrzna i zewnetrzna
warstwa ksztattek wybarwiona w
catym przekroju $cianki

Cechy geometryczne Zgodnie z oznakowaniem na W oparciu o DWU producenta rury
wyrobie

Wiasnosci fizyczne Zmiany w wyniku ogrzewania W oparciu o DWU producenta rury
zgodne z PN-EN 13476-3:2018-
05: pkt 8.2.2

Wiasciwosci mechaniczne Sztywno$¢ obwodowa SN8 : > 8
kN/m2

Odpornos¢ na uderzenie zgodna
z PN-EN 13476-3:2018-05 |,
pkt. 9.2

Wytrzymatos¢ mechaniczna lub
elastyczno$¢ zgodna z PN-EN
13476-3:2018-05 , pkt. 10

Szczelnosc¢ potgczen z
Szczelnos¢ elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym :

Brak przeciekow przy badaniu
wodg

9. Wiasciwoséci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje wydana zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta .

W imieniu producenta podpisat:

Piotr Weso+o%@i3010|sl sl

Jonas, 01/10/2019
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